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EG-Konformitatszertifikat
EC-Certificate of Conformity

0786 — CPD - 30046

Gemdan der Richilinie 89/106/EWG des Rates der Europdischen
Gemeinschaften vom 21. Dezember 1388 zur Angleichung
der Rechiz= und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
dber Bauprodukte (Baupreduktenrichilinie - CPD), geander
durch die Richtlinie 93/G8/EWG des Rates der Europaischen
Gemeinschaften wvom 22 Jull 1993, wird hlermit  bestatigt,
dass das Bauprodukl

Mechanische Wageeinrichtung
Typ "G&S CO2 30/50"

(Froduktmerkmale siehe Anlage 1)

In compliance with the Directive 83/106/EEC of the Council of
European Communities of 21 December 1988 on the approximation
of laws, regulations and administrative provisions of the Member
Slates ralatmgpm the construction preducts (Construction Products
Directive - CPD), amended by the Directive S3/68/EEC of the
Council of European Communities of 22 July 1953, it has been
stated that the construction product

Mechanical Weighing Device
Type "G&S CO2 30/50"

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

G&S Brandschutz GmbH
WesterwaldstraBe D-56424 Mogendorf, Deutschland

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

G&S Brandschutz GmbH
WesterwaldstraRe D-56424 Mogendorf, Deutschland

durch den Hersteller einer werkseigenen Produkticnskontrolle
sowie zusatzlichen Prifungen ven im Werk entnommensn Proben
nach festgelagiem Prifplan unterzogen wird und dass die
notifizierte Stelle WdS Schadenverhiitung GmbH eine Erstpriffung
der relevanten Eigenschafien des Produkts, eine Erstinspektion des
Werkes und der werkseigensn Produktionskentrolle durchgefihrt
hat und eine laufenda Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung
der werkseigenen Produktionskontrolle durchiihi.

Disses Zerifikat beschelnigh, dass alle Vorschriften Ober die
Beschainigung der Konformitdt und die Leistungseiganschaften,
beschrisben im Anhana £A der Mormien)

15 submitted by the manufacturer to a factary production control and
to the further testing of samples taken at the factory in accordance
with a prescribed test plan and that the nolified body
WdS Schadenverhifung GmbH has performed the initial typa-
testing for the ralevant characteristics of the product, the initial
inspection of the factory and of the factory production control and
performs the continuaus survelllance, assessment and approval of
the factory production control.

This cerificate attests that all provisions concerning the altesiation
of conformity and the performances described in the Annex ZA of
the standard

EN 12094-11 : 2003-07

angewendet  wurden und dass das  Produkt alle darin

vorgeschriebensn Anforderungan erflit

Digses Zerifikat wurde erstmals am 1910, 2008 ausgestellt und gilt
solange, wie die Festlegungen in der angefihrien harmonisiedan
technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungsn im Werk
odar die warksaigens Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich
verander werden,

Kéln, 19.10.2006

were gpplied and thet the product fulfils all the prescribad
requirements.

Thig certificate was first issued on 19.10.2006 and remains valid as
long as the conditions laid down in the hammonised fechnical
specification in reference or the manufacturing conditions in the
factory or the FPC itself are not modified significanthy.

/-
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Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformititszertifikat
Appendix 1 (page 1/1) to EC-Certificate of Conformity

0786 — CPD — 30046
19.10.2006

Produktmerkmale / Product parameters

Verwendung f Use: COz-Hochdruck-Feuerldschanlagen [ COsz-high pressure extinguishing systems

Maximale Bruttolast / Maximum gross load; 150 kg

Uberwachung der COz— Vorratsmenge / Surveillance of the CO; — supply:

Flaschengrife / Bruttogewicht / Fullgewicht / Fullfaktor /
Cylinder size gross weight filling weight filling factor
40 | 75 kg—- 85 kg 30 kg 0,75 kgl
67 | 120 kg— 130 kg 50 kg 0,75 kgl
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